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4.0 Introdução

O dimensionamentode sistemasautónomospara instalações

domésticas,pode ser efectuadosem o recursoà utilização de

softwareespecifico,desdequenãocontempleum grandenúmero

de variáveis. Neste contexto, a aplicaçãode um conjunto de

equaçõesmatemáticassimplespermite executaro processode

dimensionamentodeformamaisoumenosprecisa.
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Um sistema fotovoltaico autónomo é fundamentalmente

concebidoparaalimentarum conjuntode cargasque operam

isoladasda redeeléctrica,durantetodo o ano. Nestecontexto,

o dimensionamentode um sistemafotovoltaico autónomoé

normalmenteefectuadoatravésdo conhecimentoprévio da

intensidadeda radiaçãosolar disponível, correspondenteao

mês com menor númerode horassolaresequivalentes. Este

tipo de sistemas,paraalém de integraremos painéissolares,

devetambémincluir osseguintesequipamentos:
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- Baterias: a sua principal função consisteem assegurara

alimentaçãodosconsumosdeenergiaeléctricanosperíodosem

queo recursosolarnãoestádisponível(períodonocturno);

- Controlador de carga: a sua principal função consisteem

efectuara gestãodacargadasbaterias;

- Inversor: parao casodehavercargasa alimentaremcorrente

alternada(CA), a suaprincipal funçãoconsisteem convertera

tensão contínua em tensão alternada,com a frequência e

amplitudedarede.
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Os sistemas autónomos para alimentação de instalações

domésticasou outras,podemser utilizados de acordo com os

seguintestiposdeaproveitamento:

ü Instalaçõesutilizadas para alimentar cargas de corrente

contínua(12 V, 24 V ou 48 V, CC), sendoconstituídaspela

associaçãode módulosou PainéisFV, reguladorde cargae

baterias,conforme mostrado esquematicamentena Figura

4.1. Nestasituaçãonão existea necessidadede se utilizem

inversores(sistemamuito maiseconómicoe eficiente);
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4.0 Introdução

Figura 4.1 ïComponentes do sistema solar fotovoltaico
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ü Instalaçõesutilizadasparaalimentarcargasdecorrentecontínua(12 V, 24

V ou 48 V, CC) e cargasde correntealternada(230 V, 50 Hz), sendo

constituídaspela associaçãode módulosou painéisFV, reguladoresde

carga, baterias e inversor, conforme mostrado esquematicamentena

Figura4.2.

É importanterealçarqueparaambasassituações(Figura4.1 e Figura4.2), o

conjunto de bateriasé colocadoem paralelo com o fluxo de energiado

sistema. Na verdade,estetipo deconfiguraçãoencerraalgumasvantagensem

relação a uma eventual configuraçãoem série. Com efeito, após ficar

completamentecarregado,o conjunto de bateriaspode ser desligadodo

sistemademodoa queascargaspossamsersomentealimentadaspelaenergia

queégeradaatravésdospainéisfotovoltaicos.
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4.0 Introdução

Figura 4.2 ïComponentes do sistema solar fotovoltaico
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Se o sistemativer algum grau de complexidade,é prudente

que seja utilizado um software comercial específico. Por

exemplo, esta última situaçãoocorre quando se pretende

dimensionarum sistemaFV autónomopara uma moradia

familiar, constituídaporcercade4 a 5 pessoas.

O processode dimensionamentoque se desenvolveem

seguida,recorrea um dos métodosmais simples, entre os

váriosqueultimamentetêmsidodesenvolvidos.
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4.1 Determinação da energia diária a 

fornecer aos consumos ( Wh )

A primeiratarefaconsisteemidentificaro número,a potênciae o tempo

de funcionamento do conjunto de equipamentosque é necessário

alimentar. A tabelaa seguirconfiguraum exemplosimplesrelativo ao

procedimentoquedeveráserexecutadoparaseefectuaro levantamento

dasnecessidadesdiáriasdeconsumo.
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Equipamentos Número
Horas de

uso/dia

Potência

(W)

Energia diária

(Wh/d)

Lâmpadas de leitura

Frigorifico

Televisão

Computador

TOTAIS Ɇ Pi WD

Tabela 4.1 ïEstimativa de consumo diário de energia


